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�  voor afscheiding van dierlijke en plantaardige vetten 

�  know how in design, concept en productie sinds 1986 

�  zeer hoogwaardige kwaliteit 

�  beproefde en gegarandeerde werking 

�  gecertificeerde producten 

�  fysische voorzuiveringsinstallatie, al dan niet met  

 geïntegreerde slibopvang 

kadert in Europese richtlijn 2002/49/EG 
conform           en EN 1825 deel I en II 

vetafscheidersvetafscheiders  
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�  levensduur van meer dan 40 jaar 
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���� �  grootkeukens, scholen 

�  slagerijen, slachthuizen 

�  de vleesverwerkende nijverheid 

�  ziekenhuizen, bejaardentehuizen 

�  restaurants, snack bars 

Deze installaties worden gebruikt bij:  
�
 Bij elke toepassing waarbij het noodzakelijk is de vetten en de  
 dierlijke en/of plantaardige oliën te scheiden van het afvalwater. 
�  Dit kan zowel het geval zijn bij handelszaken als bij industriële  
  installaties.  
�  Voor de opvang van vetten en oliën bij specifieke activiteiten zoals   

zeepfabrieken, bedrijven die lijm vervaardigen uit beenderen, con-
servenfabrieken, fabrieken van margarines en boter, friet– en chips-
producenten, slachterijen van gevogelte, bedrijven voor roosteren 
van nootjes, enz... 

EN 1825 deel I en II 
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vetafscheidersvetafscheiders  

� 
voldoet aan de specifieke eisen van              
nominale grootte, markering, test-
procedures en productie


� 
kuipen uit scheurveilig beton 
�  absolute garantie waterdichtheid  
�  levensduur van meer dan 40 jaar 
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Werking volgens het principe van de graviteit: 
�
 Bezinken van de zware stoffen in de slibvanger 
 * de turbulentie in het verontreinigd water wordt beperkt door 
 een vloeistofvertragend stootscherm op de inlaat. 
 * de sliblaag mag maximum 50% van het totale volume bedra-

gen, de dikte van de vetlaag kan maximaal 16 cm bedragen. 
�
 De zwaardere delen uit het afvalwater bezinken, terwijl de rest van  

het afvalwater doorstroomt naar de vetafscheiderruimte. Door een 
vergroting van het doorstromingsoppervlak vindt hier een verre-
gaande vertraging plaats van de vloeistofstroom.  

�
 De wijze van doorstroming en de zwaartekracht zorgen ervoor dat 
lichtere delen vet (<0,95 g/cm³) worden afgescheiden in een drijflaag.
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�  de vetafscheider is gedimensioneerd en geconstrueerd conform  
 DIN 4040, NEN 7078 en de NBN EN 1825-1 

�  de installaties worden geleverd met LGA werkingscertificaat 

�  de vetafscheiders zijn voorzien van CE markering 

vetafscheidersvetafscheiders  

Gegarandeerd veilige en bedrijfszekere installaties: 
�  met toelating van de milieu inspectie 
�  CE certificaat 
�  stabiliteitsberekeningen volgens de verschillende verkeersklassen 
�  in- en uitlaat in corrosievrije materialen met NBR ringen 
�  alle onderdelen uit hoogwaardig, onvervormbaar RVS 304 
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�  een bedrijf met 100 jaar ervaring en knowhow in beton 
�  een eigen team van hoog opgeleide ingenieurs en experts in hun vakgebied 
�  hoogwaardige producten gefabriceerd volgens de meest moderne  
   betontechnologie en productiemethodes 
�  samenwerking met en opvolging door gerenommeerde organisaties  
   en instellingen in binnen- en buitenland 

Fax +32 (O)11 68 39 32  

www.ecobeton.be I  info@ecobeton.be I   
BTW/TVA BE O42O.217.163 I  RPR/RPM Hasselt KBC 453-6213631-95 I  BIC KREDBEBB I                                        IBAN BE76 4536 2136 3195 I   
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OCW / CRR 

ecobeton water technologies nv/sa  
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de troeven van ecobeton water technologies: 

Office Liège: Avenue Rogier, 22 I  B-4OOO Liège I  Belgium Tel.: +32 (O)4 252 88 28 I  Fax: +32 (O)4 252 88 18   
ecobeton water technologies: Hasseltsesteenweg 119 I  B-38OO Sint-Truiden I  Belgium Tel. +32 (O)11 68 OO 92 

ecobeton water technologies  
N.V. / S.A. 

Hasseltsesteenweg 119 
B—3800 Sint-Truiden 
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EN 1825-1 

 
Vetafscheider  

klasse 1 
materiaal: gewapend beton 
onderdelen: roestvrij staal 
belastingsklasse: 500 KN 
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beton: hoogwaardige, scheurveilige, zelfdragende kuip, monolitisch   
 gestort, uit prefab gewapend beton.

 �  betonklasse: C 45/55. 
 �  milieuklasse XA3 conform NBN EN 206-1:2006 

 � 
omgevingsklasse EA3 conform NBN B 15-001:2004 

 � 
ongevoelig voor ondergrondse zwerfstromen 

 � 
van oorsprong onbrandbaar 

 � 
verkrijgbaar in diverse verkeersklassen 

 � 
absolute waterdichtheidsgarantie 
montageonderdelen: lichtgewicht, robuust en brandveilige onderdelen in 
 RVS 304 en HDPE. 
aansluitingen: inlaat uit HDPE aansluitstuk, uitlaat uit RVS. 


! De capaciteit van de installatie, uitgedrukt in de nominale grootte, wordt 
bepaald door het piekdebiet en de kwaliteit van het afvalwater, het aantal 
gebruikte maaltijden per dag, de samenstelling van de stoffen, de massa-
dichtheid van de met het water meegevoerde vetten en de invloed van de 
gebruikte spoel- en reinigingsmiddelen. ! 


